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Descripcion

Membrana bicomponente de
bentonita para la
impermeabilizacion  de concreto .

El Swelltite, es una carpeta dual
compuesta por polietilieno de alta
densidad (HDPE) y una masa de
bentonita  sodica protegida  por
una pelicula de silicon.

Ademas de aplicarse en
elementos de concreto
subterraneos, es muy eficiente en
losas superiores, sobre todo donde
se instalaran rellenos para jardines
0 areas de tréafico .
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Polietilenc de Alta Densidad (blanco)
.-"’ﬁ""x

Bentonita die sodio modificada

Film de silicona
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La bentonita sodica, tiene
la propiedad de absorber
entre 10 y 15 veces su

volumen en agua, y
cuando se encuentra
confinada, forma una
barrera hidraulica y densa,
gue completamente

detiene agua, vapor Yy
humedad
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La impermeabilizacibn es generada por la
bentonita sodica, que al entrar en
contacto con el agua, se hidrata, se
expande y forma un gel impermeable

El Swelltite permite que las perforaciones
por corte o0 punzamiento, sean capaz de
auto sellarse, generado por la expansion
de la bentonita
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El Swelltite se instala directamente sobre el concreto, pero
primero se retira la pelicula de silicon y se coloca la cara que
contiene la bentonita con el concreto ., La contracara, la
membrana de HDPE,es la que recibe el relleno y carga de
confinamiento

Se debe traslapar al menos 5 cm. en todos los extremos, y
utilizar una cinta adhesiva en los traslapes para prevenir
entradas prematuras de agua de lluvia o movimientos de
posicion .

La carga de confinamiento debe ser min. de 100 Kg./m 2 de
concreto reforzado o tierra compactada con un espesor min.
de 48 pulgadas .

En muros existentes, se instala mediante clavos de impacto

Se pueden realizar perforaciones, pero deben sellarse con la
masilla de bentonita Bentoseal .
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DETALLE IMPERMEABILIZACION CON JUNTA Y DREN

DETALLE IMPERMEABILIZACION CON DREN Y PASADA DE

CONFINAMIENTO

LOSA

TUBO
SELLO
AQUADRAIN
PAVIMENTO BENTOSEAL
AQUADRAIN
SWELLTITE SELLO ALREDEDOR
DEL TUBO CON EL
FILTRO DEL
AQUADRAIN Y CINTA.
MURO DE CONCRETO
WATERSTOP WATERSTOP
DETALLE IMPERMEABILIZACION DREN Y PAV. CONCRETO DETALLE IMPERMEABILIZACION CON DREN Y PAV. BALDOSAS
SWELLTITE  AQUADRAIN SAVIMENTO AQUADRAIN BALDOSAS
SWELLTITE MORTERO DE PEGA
MORTERO DE

MORTERO
CONFINAMIENTO

LOSA DECONCRETO

DETALLE PASADA TUBO EN IMPERMEABILIZACION Y DREN

M-2000 MASTIC

AQUADRAIN
MORTERO DE
CONFINAMIENTO
SWELLTITE SWELLTITE
LOSA CONCRETO
TUBERIA W ATERSTOP

DETALLE IMPERMEABILIZACION EN ELEMENTO PREFABRICADO

\ / CINTA 9" SOBRE JUNTA

AQUADRAIN SWELLTITE

~ CONCRETO PREFAB,
M-2000 MASTIC SOPORTE DEL SELLO

Nota La membrangSwelltite no estadisefiadgor si solaparaunajunta,
debecomplementarseonunasoluciénespecialmentmstruidaparaella.
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