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DescripciónDescripción
Banda para juntas frías en

estructuras de concreto

subterráneas .

La banda Waterstop -RX, es una

banda flexible dual, compuesta
de bentonita sódica y caucho

butílico .

Es usada para sellar juntas frías

de concreto en elementos

estructurales bajo tierra,

principalmente en losas y muros.

La banda viene en rollos flexibles

para instalarse en superficies que
van a -30 a 50 °C.
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La BentonitaLa Bentonita

La bentonita sódica, tiene

la propiedad de absorber

entre 10 y 15 veces su

volumen en agua, y

cuando se encuentra

confinada, forma una

barrera hidráulica y densa,

que completamente

detiene agua, vapor y

humedad .
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FuncionamientoFuncionamiento
Puesto que está formulada con

bentonita sódica, al entrar en

contacto con el agua, se

expande .

Al estar confinada, y mediante

su expansión, genera un sello

impermeable .

La banda Waterstop -RX está

diseñada para trabajar en

condiciones hidrostáticas o no

hidrostáticas .
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InstalaciónInstalación

La banda se adhiere a la superficie mediante un pegamento
de contacto llamado Adhesivo -WB. Una vez aplicado el
adhesivo, debe cambiar de color gris a negro .

Cuando sea generado el color negro, se debe proceder a la
instalación .


