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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Swelltite es una membrana impermeable altamente efectiva, compuesta de bentonita sddica mezclado
con butilo y adherida totalmente a una lamina de Polietileno de Alta Densidad (HDPE). Esta composicion
combina los beneficios de la impermeabilizacién activa de la bentonita sédica con la fuerza y resistencia
al punzonamiento de una geomembrana.

Swelltite posee un compuesto activo de bentonita de sodio, que en presencia de agua, puede
expandirse y sellar imperfecciones o pequefias perforaciones de la membrana. Swelltite esta fabricada
con un espesor controlado de 2,3 milimetros asegurando al proyectista, contratista y propietario una
aplicacion uniforme del material. Este compuesto consiste en una geomembrana blanca (refleja el calor)
de polietileno de alta densidad de 0,3 milimetros y 2 milimetros de bentonita de sodio con butilo, mas un
film de silicona para su proteccion antes de ser instalada. Swelltite no contiene VOC's (Compuestos
Organicos Volatiles). Swelltite funciona formando una membrana monolitica al ser hidratada con agua.
Cuando se humedece, la bentonita de sodio se puede expandir hasta 15 veces su volumen inicial.
Cuando se confina bajo presion, la expansién es controlada formando una barrera cien por ciento
impermeable. La accién de expansion del compuesto de bentonita de sodio puede sellar pequefias
fisuras en el hormigdn causadas por asentamientos, retraccion o acciones sismicas.

Polietileno de Alta Densidad (Blanco)

Bentonita de sodio modificada

Film de silicona

Figura 17 Membrana Swelltite.

Pagina 3 de 10

Manual del Producto Version: MP 1 ST 11/06
Rev. 01 Nov 2006 WWW.pScmexico. mx



PSC SOLUCIONES PROFESIONALES EN CONCRETO

INOVACION COMERCIAL

SWELLTITE e

MEMBRANA DE BENTONITA SODICA CON BUTILO Y HDPE

2. APLICACIONES TIPICAS

Swelltite esta disefiada para impermeabilizar estructuras de hormigén. Sus aplicaciones tipicas son
superficies horizontales, como losas superiores y cubiertas de hormigén. La utilizacién puede incluir
estructuras con presion hidrostatica continua o intermitente.

3. ACCESORIOS

BENTOSEAL:
Es una masilla compuesta de bentonita de sodio y butilo, la cual es usada para retapes en oquedades
del hormigon, detalles en elementos pasantes, angulos de transicién y en terminaciones.

SEAMTAPE:
Cinta adhesiva gruesa de butilo con respaldo de polietileno para sellar los solapes de la membrana.

4. CONDICIONES Y PROPIEDADES DE SWELLTITE

No instalar Swelltite sobre agua acumulada, ni durante la existencia de precipitaciones.

Swelltite requiere un confinamiento minimo de 120 Kg/mz, el cual se puede lograr con hormigén, mortero
(ambos con armadura simple), suelo y/o pavimento.

Cuando se use suelo como recubrimiento, éste debe cumplir con una compactacién minima de 85% del

Proctor Modificado y un tamafio maximo del arido de 18 milimetros. En caso de que el relleno tenga

aridos mayores a 18 milimetros, se debera proteger con un geotextil de 250 g/mo.

Swelltite no esta disefiada para trabajar sin confinamiento.

Swelltite no esta diseflado para impermeabilizar juntas de dilatacion.

PROPIEDADES FISICAS DE SWELLTITE @

PROPIEDAD ENSAYO VALOR
Resistencia a la presién | ASTM D 5385 mod 70m
hidrostatica
Resistencia a la pudricién ASTM E 154 No afectado
Permeabilidad ASTM D 5084 1x10 ~cm/seg
Resistencia a la traccion ASTM D 412 1.940 psi
Resistencia a la puncion ASTM E 154 136 Kg.
Flexibilidad a baja temperatura ASTM C 836 No afectado

ESPECIFICACIONES DE SWELLTITE®
Dimensiones del rollo 1,02 mx11,5m(11,7 m?)
Espesor 2,3 mm
Peso por rollo 36,8 Kg
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5. DIRECTRICES GENERALES

Instalar Swelltite, de acuerdo, con las instrucciones de instalacion de Cetco. Usar los productos y
accesorios tal como se recomienda. Instalar Swelltite con el compuesto de bentonita sddica (color

gris) directamente en contacto con la superficie de hormigdn a impermeabilizar. Para un faclil
manejo, se ha cubierto el compuesto de bentonita sodica con un film de silicona desechable, que debe
ser retirado previo a la instalacion de la membrana. Organizar la instalacién del material de tal modo que

se pueda cubrir rapidamente con material de relleno 6 con hormigoén. En caso de aplicaciones no
contempladas aqui, consultar con Cetco para instrucciones de instalacion especificas.

6. ALMACENAJE

Almacenar la membrana Swelltite y los productos accesorios en un lugar seco, protegido de las
inclemencias del tiempo y de las operaciones de la obra. Durante el almacenamiento proteger los
materiales de temperaturas excesivas, humedad y prolongadas exposiciones a los rayos del sol. Cuando
se almacenen los materiales a la intemperie, protegerlos con una cubierta impermeable por arriba y por
los lados (permitiendo la ventilacién). No montar los pallets durante el almacenaje ni durante el
transporte.

7. TRABAJOS PREPARATORIOS

Las superficies del hormigén estructural deben estar lisas y libres de polvo, piedras, escombros, aceite,
grasa y otros materiales extrafios. Eliminar las salientes y otras protuberancias que sobresalgan de la
superficie.

Los nidos de grava u oquedades en la superficie deben rellenarse con Bentoseal. Cuando sea posible,
disefiar las superficies horizontales de hormigén con pendiente para un adecuado drenaje.

8. INSTALACION EN SUPERFICIE HORIZONTAL

Antes de instalar la membrana Swelltite, preparar el sustrato, esquinas y elementos pasantes. Consultar
a Cetco si la cubierta es de placas de hormigén prefabricadas u otras situaciones no tratadas aqui. Se
debe considerar siempre un traslapo de 5 centimetros, el cual es sellado con Seamtape (figura 2).

Confinamiento
de hommiadn
Seamtape

-

Swelltite

Figura 2 i Detalle del traslapo en la instalacion de Swelltite
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8.1. ELEMENTOS PASANTES

Aplicar una media cafia de Bentoseal alrededor de la base del elemento pasante. Extender el Bentoseal
un minimo de 15 centimetros hacia fuera de la penetracion y también en el elemento pasante. Después
se debe instalar la membrana Swelltite, dejandola a tope con el elemento pasante. Finalmente aplicar un
reborde de 1,5 centimetros de espesor en el borde y sobre la membrana (figura 3).

Tuberia - __ Los a de confinamiento

'

Swizlitite
Bentoseal (
sobra Swelttite T, |
—— ‘F_L—
.
W RX \H B I
aterstop RX. - | | Areclodior de 1
penatracian

Figura 31 Sellar alrededor de la penetracion con Bentoseal.

8.2. ANGULOS DE TRANSICION (LOSA i MURO)

Se debe realizar en la transicion losa-muro, una media cafia de Bentoseal de 18 milimetros de espesor
en el interior de los angulos de transicién y sobre la terminacion de Swelltite. Posteriormente, traslapar
una huincha de Swelltite, procurando un traslapo minimo de 5 centimetros con la Swelltite de la losa, el
cual debe ser sellado con Seamtape. En el muro, la huincha de Swelltite debe extenderse al menos 4
centimetros, procurando que se cumpla con el confinamiento que se necesita, para finalmente realizar la
terminaciéon con una pletina metalica y Bentoseal (figura 4). Si se necesita impermeabilizar la
continuacion del muro, se deberd instalar horizontalmente Swelltite, sobre la huincha y traslapada 5

centimetros. Muro de hommigan Bentoseal sobre  pletina

s - -7 )
L = nd
G ff- i"‘: Swalltite
¥, g
L et 'rr-'r"
s -t ‘ -
2 W"’ /’ Soamtana

Media Caria
de Bentosezal “
sobre Swelltite #

vo2 o LT Swalltite

Figura 4 i Detalle de un angulo de transicion de impermeabilizacion.
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8.3. ANGULOS DE TRANSICION (MURO i MURO)

Se debe realizar la transicion muro-muro, una media cafia de Bentoseal de 18 milimetros de espesor en
el interior de los angulos de transicion y sobre él, se debera instalar Swelltite lo més ajustada posible a la
esquina (figura 5).

3/4" (18 mim) filata
de Bentosaal

-

Instalar  Swelltite < e
ajustada en |a
esquina Dentro de la esquina de los muros

Figura 57 Detalle de un angulo de transicion de impermeabilizacion.

8.4. INSTALACION DE LA MEMBRANA

Antes d e la comenzar la instalacion retirar el film desechable. Instalar Swelltite con el compuesto de
bentonita contra la estructura a proteger, de abajo hacia arriba, montando el pafio siguiente sobre el
anterior, como las tejas. Solapar los bordes un minimo de 5 centimetros y alternar los finales de los
rollos un minimo de 30 centimetros (figura 6).

Cuando sea especificado o para evitar las inclemencias del tiempo, sellar todos los solapes con
Seamtape.

i
Swelltite -1
- L
| 1 - P T

HH“"N. !

i

i

5 Om. A : »
iminimo) b= ~‘———' ——————
|
3 ocm.

Figura 6 i Swelltite se traslapa 5 cm. (minimo), con un desfase minimo de 30 cm. entre rollos.
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8.5. DRENES

Aplicar una capa de Bentoseal de un espesor minimo de 2 milimetros alrededor del anillo del dren
(extendiéndose minimo 15 centimetros) y continuar hacia el interior por la pendiente de la garganta.
Instalar Swelltite alrededor del dren, para posteriormente, aplicar un reborde de 1,5 milimetros de
espesor de Bentoseal cubriendo el borde de la membrana (figura 7).

Bentoseal bajo el Nivel de homigdn
anillo del dren J

Swialltite Bentoseal se extiende hacia el
interior de la garganta del dren

Figura 7 i Corte del dren de cubierta.

Para soluciones bajo jardineras y adoquines (o similares) sobre losas superiores, se recomienda utilizar
unsistema compuesto de impermeabilizacion y drenaje (Aquadrain). Es necesario sefialar que la carga
minima de confinamiento de 120 Kg/m2 se puede obtener adicionando el peso del sistema que se
utilizard sobre Swelltite (mortero, tierra de nivelacion, pavimento, entre otros).

En la figura 8, se muestra un detalle tipico de la utilizacion de este sistema compuesto para la instalacion
de adoquines sobre la losa superior.

o u Adoquines
H_F_..--" 0q

- Grout o arena
- ____.-""

+—— Aguadrain

=" B T Swe litite
:q: oom - - 1 ""..--' ' - 0 - P T e
""‘ ] - " e "t -a T, 5, "a" - = . Tt
N T T R L T D S e Jr B
b o e " PR N Losa estructural Vo P - -
'.* '+.. -.' 'l r . - . - +‘ ...- '-'-.-

Figura 8 i Corte del sistema de impermeabilizacion y drenaje.
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Sallo superior
{por otros)

Adoquines

- -
L‘_’._‘_/ Waterstop-RX

Figura 91 Detalle de instalacion sobre juntas frias y fisuras.

8.6. ANCLAJE MECANICO EN TERMINACIONES

Quitar el film de silicona, para posteriormente fijar el borde superior de terminacién con clavos con
golilla.

Estos deberan ir en el centro de una pletina, la cual debera quedar totalmente cubierta por Bentoseal.
Ademaés, cubrir la terminacién de Swelltite y extenderse 2 centimetros en el hormigon (figura 10).

Muro de homigdn

b

Bentosaal sobre platina

Pletina clavada en el
centro cada 30 cm

Swelltite con |a bentonita
modificada hacia el muro
de hormigdn

Figura 101 Terminacion en muro.
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CONSULTAR A PSC PARA RECOMENDACION DE INSTALACIONES Y/O
CONDICIONES NO EXPUESTAS EN ESTE MANUAL .

OBSERVACIONES: La informacién y las recomendaciones relacionadas a la aplicacién y el uso final de
los productos Cetco, se tienen por precisas, confiables y son basadas en la experiencia actual de Cetco
en los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulado y aplicado bajo las
condiciones normales, de acuerdo a las recomendaciones de Cetco. En la préactica, las diferencias en
materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales, que ninguna garantia en relaciéon a la
comercializacion o de aptitud para un propdésito particular, ni cualquier obligacidon que surja en absoluto
de cualquier relacién legal, puede ser inferida de esta informacion, ni de cualquier otra recomendacion
escrita o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la
aplicacién y propdésito propuesto. Cetco se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus
productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes.

Todas las 6rdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y
entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la mas reciente version del Manual del Producto
respectivo a cada localidad, segun su jurisdiccion.

‘9
()
U

BUILDING MATERIALS GROUP

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA MEXICO

Inovacién Comercial PSC, S.A. de C.V.
Barranca Chica No. 8
Col. San Juan Totoltepeb3270
Naucalpan, Edo. de Méx.
Tels.: (65) 5375109 (55) 5363106 (55) 26409233

ventas@pscmexico.mx
Servicios@pscmexico.mx
soportetecnico@pscmexico.mx
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