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1. ¢QUE ES LABENTONITA DE SODIO VOLCLAY?

La bentonita de sodio Volclay es un mineral no téxico de origen volcanico que se encuentra casi
exclusivamente en la regién de Black Hills de los Estados Unidos.

La bentonita sédica es procesada por Cetco para alcanzar el mayor rendimiento en todos los productos
de impermeabilizacién. Cetco también produce Volclay CR, la cual bentonita resistente a contaminantes
para asegurar su funcionamiento 6ptimo en medios con aguas altamente salinas 6 contaminadas.

2. (COMO TRABAJA VOLTEX?

Voltex es un compuesto de impermeabilizacion sumamente eficaz que consta de dos geotextiles de
polipropileno con un minimo de 5,3 kilogramos de bentonita de sodio Volclay por metro cuadrado. Los
dos geotextiles se encuentran unidos mediante un proceso de agujado que encapsula y confina a la
bentonita. Voltex DS integra un HDPE (Polietileno de Alta Densidad) sobre la superficie exterior del
geotextil no tejido. El HDPE proporciona un grado de permeabilidad sumamente bajo para vapores de
agua y emisiones de gas.

Voltex es excelente para la impermeabilizacion de estructuras subterrdneas tanto horizontales como
verticales. Las instalaciones tipicas de Voltex son bajo losa, muros perimetrales cimbrados a una cara,
incluyendo tablestacas.

La instalacion de Voltex es rapida y facil. Simplemente de debe presentar el producto en el lugar
requerido y fijalo. Voltex puede ser instalado sobre concreto fresco, practicamente con cualquier
condiciéon meteoroldgica, sin la necesidad de imprimaciones ni pegamentos. Voltex se corta faciimente
sobre el sitio y su colocacion es sencilla en esquinas y elementos pasantes. El resultado es siempre
una membrana autosellante muy consistente.

2.1. DURABILIDAD

La bentonita de sodio Volclay de Voltex se encapsula uniformemente entre dos geotextiles de
polipropileno de alta resistencia, uno tejido y otro no tejido.

El proceso de agujado de Cetco cose entre si los dos geotextiles, previniendo el desplazamiento de la
bentonita antes, durante y después de su instalacion.

Los geotextiles proporcionan una alta proteccion hacia las inclemencias del tiempo y para los dafios
posibles durante el proceso de construccion, evitando la necesidad de una capa de proteccion.

Pafo geotextil Bentonita de sodg::/ Fibras geotextiles \ Pafio geotextil
no tramado granulada‘olclay que atraviesan tramaclo
ambos pahos

Figura1li Corte de Voltex.
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2.2. ADHERENCIA SUPERIOR

Cuando el concreto es vertido sobre Voltex, se produce una unién mecanica muy fuerte con el geotextil.
Las pruebas realizadas por laboratorios independientes, y de acuerdo con la norma ASTM D-903
(adherencia de pelicula al hormigén) testifican un valor medio de 20,43 Kg/ml. Esta fuerte union
mecanica mantendra Voltex en contacto intimo con el hormigén, a pesar de que ocurran posibles
asentamientos, e impidiendo el movimiento del agua entre la capa de impermeabilizacién y el concreto.

2.3. EFECTIVO EN COSTO, EFICIENTE EN EL TIEMPO

Voltex esta disefiado para instalarse en sustratos propiamente preparados, sin la necesidad de utilizar
una capa de concreto de limpieza.

La flexibilidad inherente del producto permite una facil instalacién en superficies irregulares y/o rugosas.
Las uniones del Voltex se realizan con un simple traslape sin la necesidad de eliminar posibles arrugas
0 bolsas de aire. Puede ser instalado en cuanto se quitan los cimbrados, sin necesidad de que el
hormigdn cure.

2.4. CERTIFICADO NSF 61

Voltex y Voltex DS estan certificados por NSF Internacional para cumplir con los requerimientos
estandar NSF 61 para su uso con agua potable.

2.5. ACCESORIOS.
BENTOSEAL:

Compuesto de bentonita de sodio usado para retoques de relleno en elementos pasantes,
terminaciones y angulos de transicién (vértice entre muros).

HYDROBAR TUBES:

Tubos de plastico hidrosoluble con bentonita, usados en la unién muro/solera.
WATERSTOPPAGE:

Bentonita granular que se usa como elemento de detalle en zonas que puedan requerir proteccion.
2.6. PRODUCTOS ASOCIADOS

WATERSTOP-RX:

La junta expansiva Waterstop-RX basada en bentonita se usa para juntas frias de construccion y
alrededor de elementos pasantes, como tuberias de PVC y pilares de acero.
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3. CONDICIONES DE VOLTEX Y VOLTEX DS

Voltex/Voltex DS no han sido disefiados para ser utilizados en aplicaciones sin confinar. Voltex y sus
accesorios no deberian ser instalados en zonas con aguas permanentes 6 acumuladas.
Si las aguas subterraneas contienen &cidos fuertes, niveles alcalinos elevados, o son de una

conductividadde 2. 500

emhos/ cm o mayores,

D @aradser lsomnetidas a vi ar

un test de compatibilidad. Se recomienda el uso de Voltex CR si las aguas subterraneas estan muy
contaminadas o existe un nivel de salinidad relativamente alto. Voltex no ha sido disefiado para su uso
sobre elementos prefabricados. Tampoco ha sido disefiado para impermeabilizar las juntas de
dilatacion. Estas son responsabilidad de otros fabricantes.

PROPIEDADES FISICAS DE VOLTEX

PROPIEDAD ENSAYO VALORES
Adhesién al hormigon ASTM D 903 66,7 N
Resistencia a la presion hidrostaticd ASTM D 5385 70m
Permeabilidad ASTM D 5084 1x10-9 cm/sec
Resistencia a la traccién ASTM D 4595 329 N
Resistencia a la puncién ASTM D 4833 445 N

Flexibilidad a baja temperatura ASTM D 19701

ESPECIFICACIONES DE VOLTEX

No afecta a 32° C

Contenido Bentonita 5,3 Kg/m2

Grosor en seco 6,4 mm

Dimensiones rollo 1,22 mx 4,57 m (5,57 m2
Peso rollo 34,05 Kg.
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4. DIRECTRICES DE INSTALACION

4.1. GENERALIDADES

Antes de la instalacion de Voltex/Voltex DS lea este manual de instalacidn para ganar familiaridad con
los procedimientos especificos de aplicacion. Para aplicaciones no especificadas en este manual,
ponerse en contacto con Cetco para recibir las directrices de instalacion especificas.

4.2. SECCION 1. INSTALACION BAJO LOSAS

Voltex/Voltex DS ha sido disefiado para su uso bajo losas de hormigén armado de 10 centimetros de
espesor o mayor, sobre sustrato de tierra/grava compactada. Voltex CR se debe usar en condiciones

de alta contaminacion.

Antes de la instalacién de Voltex, el sustrato debe estar preparado correctamente. Rellenar todos los

posibles huecos existentes.

Traslapo
10 cm.

Desfase 30 cm.

Figura 2 i Voltex se traslapa 10 cm., con un desfase minimo de 30 cm.
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4.2.1. PREPARACION DEL SUSTRATO

El sustrato puede ser concreto, tierra, grava fina 6 piedra chancada. El sustrato debe estar compactado
a un minimo del 85% de Proctor Modificado. El tamafio de la piedra no deberia ser mayor de 18
milimetros. El sustrato debe ser liso y uniforme.

Losa de confinamiento

Sello Waterstop-RX r._. _ v *:'z.

L

12" (300 mmy) rmirn. Voltex

T

Figura 31 Extender Voltex minimo 300 mm después de la losa de confinamiento.
Instalar sello Waterstop-RX en la junta.

4.2.2. INSTALACION

Instalar Voltex o Voltex DS sobre el sustrato correctamente preparado con el geotextil gris oscuro
(tejido) hacia el hormigén que va a ser impermeabilizado. Traslapar los bordes contiguos un minimo de
10 centimetros y fijar el material para prevenir cualquier desplazamiento antes y durante la colocacion
del concreto. Cuando la losa se realiza por secciones, se deberia dejar un minimo de 30 centimetros
sobresaliendo del borde de la losa. Esto permite que Voltex se traslape correctamente con la seccion
de losa siguiente. La junta Waterstop-RX debe ser instalada en todas las juntas de frias de concreto.

Figura 4 i Fijaciobn mecanica de Voltex.
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Sustrato compactado
EL GEOTEXTIL OSCURO (TENDO) DEVOLTEX O VOLTEX DS VAHACIA  ARRIBA

Figura 57 Voltex se instala directamente sobre el sustrato de tierra/grava, con una losa de confinamiento
de espesor minimo 10 cm.

~

LI, ___.-"' -

Losa de hormigdn
reforzada (minima
15cmde espesor)

Waterstop-RX
(min. 7,5 om de
recubrimienta)

Hormigén
de limpieza
“-»\x ,rf Sustrato compactado
EL GEOTEXTIL OSCURC (TEJIDO) DEVOLTEX O VOLTEX D5 VAH ACIA ARRIBA

Figura 6 i Voltex se instala sobre el hormigén de limpieza, con una losa de confinamiento de 15 cm de

espesor minimo.
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CONDICION HIDRC

OSTATICA

Waterstop-RX
Violtax e iMin. 7,5 crn de
recubrimnignto)
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Hydrobar a 4
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Figura 77 Losa en zapata (

Voltex —f a
Bentoseal .|

Hydrobar

Hidrostética).

Waterstop-RX
(Min. 7,5cm de
4 Tecu brimiento)

Tube

-
, Losa
\ inferior

o

1 k!
< N
- Woltex

Figura 8 1 Losa estructural con concreto de
limpieza (Hidrostatica). Limpieza (No hidrostatica).

Voltax b

¥
A
avlr

Waterstop-RX
(Min. 7,5 cm da
recubrimiento)

Figura 97 Losa con zarpa (Hidrostatica).
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Hydrobar
Tube
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MO HIDROSTATICA

Waterstop-RX
{Min. 7,5 cm de
recubrimignto)

Figura 101 Losa en

Voltex ———»f ©

zapata (No hidrostética).

Waterstop-R
(Min. 7,5 cm de
recubrimiento)

Bantosaal
\,. \‘\\ Losa
= < |- inferior
!
o L
e Woltex

Figura 11 i Losa estructural con concreto de

Voltex —=

Pletina 1‘

Waterstop-Fx
{Min. 7,5 cm de
v recubrimiento)

o

metilica 1%
&

Bentoseal

Figura 121 Losa con zarpa (No hidrostatica).
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4.2.3. CABEZAS DE PILOTES Y ZAPATAS CORRIDAS

Voltex no debe ser instalado sobre la cabeza de los pilotes. Cortar Voltex para que se ajuste alrededor
de la cabeza de los pilotes. Aplicar una capa de 4 centimetros de espesor de Bentoseal en las uniones
de Voltex con los pilotes.

Si existe presion hidrostatica, Voltex debe ser instalado envolviendo las vigas riostras como muestra la
figura 13. Cubrir todas las superficies antes de colocar las armaduras. Dejar un minimo de 30
centimetros de Voltex por la parte superior para empalmar con la impermeabilizacion bajo solera.

A,

Waterstop-RX -+ Pilar de acero
\\ . Waterstop -RX
"\‘.
5,
Pilote de hormigdn ,
Bentoseal . Waterstop-RX
" — Fileta de 5 cm de Bentoseal
Voltex ~
Waterstoppage , e T—
Waterstoppage
Figura 131 Detalle de cabeza de pilote (Condicién hidrostatica).
Bentoseal Bentoseal
Voltax -
Waterstoppage I I ‘d P I I
. o s Fal
Losa de homigén  —— ™ . |
|‘_', | | [<——  Pilote da hormiaén
Figura 141 Losa Tapa de Pilotes (Condicion no hidrostéatica).
Péagina 10 de 27
Manual del Producto Version: VT i CLA 11/06

Rev. 01 Nov 2006 WWW.pSCmexico.mx



PSC SOLUCIONES PROFESIONALES EN CONCRETO

INOVACION COMERCIAL

VOLTEX e

GEOCOMPUESTO IMPERMEABILIZANTE DE BENTONITA SODICA

Arern de refilerro

Waterstop -FX Acero derefuerzo Bentoseal

WVoltex

27 (5 cm) i
Viga — = espesor  filete “ Maestra
Maestra de . 4
Waterstoppage
Figura 1571 Viga Maestra (Condicién no hidrostatica). Figura 16 1 Viga maestra (Condicién hidrostética).

4.2.4. ELEMENTOS QUE ATRAVIEZAN LOSAS

Ajustar el corte de Voltex para encajarlo directamente alrededor de los elementos pasantes de la losa
como muestra la figura 17. Aplicar con una paleta por el perimetro del elemento pasante una capa de 4
centimetros de espesor de Bentoseal para rellenar cualquier hueco 6 area vacia (figura 18). Bentoseal
debe extenderse unos 4 centimetros sobre todo el perimetro de Voltex. Cuando los elementos pasantes
existentes son muchos, puede ser poco practico cortar Voltex para cada penetracion. En este caso,
utilice Bentoseal para rellenar el espacio entre cada elemento pasante, siempre un minimo de 4
centimetros de espesor (figura 20).

Figura 17 1 Cortar Voltex haciendo la forma del contorno de la penetracion.
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