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PSC SOLUCIONES PROFESIONALES EN CONCRETO

INOVACION COMERCIAL

WATERSTOP-RX @

SELLO PARA JUNTAS DE BENTONITA SODICA Y BUTILO
1. SECCION 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Waterstop-RX utiliza las propiedades Unicas de la bentonita de sodio natural, una arcilla de origen
volcanico, no toxica, con la caracteristica de que su volumen en seco puede expandirse varias
veces y que, cuando entra en contacto con el agua, forma un gel impenetrable.

Waterstop-RX es una mezcla especialmente formulada de bentonita de sodio natural y butilo. Se
presenta en bobinas livianas y flexibles que pueden instalarse con temperaturas que oscilan entre -
30 y 50 °C. El producto se adhiere al concreto, metal u otro material mediante un pegamento de
contacto denominado WB-Adhesive. En algunos casos puede reemplazarse con una fijacién
mecanica, como clavos de impacto.

Tres diversos tamafios y perfiles estdn disponibles para cumplir con las necesidades de cada
proyecto: RX-101, RX-101T y RX- 102. Waterstopi RX 101 es el perfil mas grande y con una
seccién rectangular (25 mm. x 19 mm.). Waterstopi RX 101T es un perfil trapezoidal (31 mm. de
base y 12 mm. de alto) y esta disefiado para distribuir la fuerza expansiva sobre un area mayor. Su
uso es recomendado cuando se utiliza shotcrete. RX-101 y RX-101T estan disefiados para
concretos con doble armado, con espesor de muro mayor a 20 centimetros y tienen que ser
confinados radialmente por el concreto 7,5 centimetros como minimo. Finalmente, Waterstop-
RX102 est& disefiado para concretos con una solo armado, cuyo espesor del muro de concreto no
sea inferior a 10 centimetros si es horizontal y 12,5 centimetros si es vertical. Su confinamiento
minimo es de 5 centimetros (figura 1).

¢ Como trabaja Waterstop -RX en las juntas de concreto ?

Waterstop-RX se coloca sobre la cara del concreto existente, de tal forma que quede totalmente
confinado dentro de la junta con el siguiente colado. Cuando se pone en contacto con el agua que
penetra por la junta, el Waterstop-RX se expande dentro de su confinamiento, para formar un
sellado de muy alta compresion que impedira completamente el paso del agua (figura 2).

Una caracteristica fundamental de Waterstop-RX es su gran expansion, sellando los huecos entre
la grava y las pequenias fisuras colindantes a la junta, previniendo de esta manera, la migracién del
agua alrededor de la ésta.

El sellado producido por Waterstop-RX, permanece eficaz con las presiones hidrostaticas hasta 70
metros (7 bares).
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Figura 11 Waterstop-RX en sus tres tipos. Figura 2 i Propiedad de expansion de Waterstop-RX.
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2. SECCION 2. USOS GENERALES
1 Waterstop-RX se utiliza para juntas frias de colado verticales y horizontales (figuras 3 y 4),
uniones de muros nuevos con otros existentes, superficies irregulares y elementos
penetrantes (figura 5).
1 Waterstop-RX esta disefiado para hormigén armado con una resistencia minima de 210
Kg. /cmz y requiere un recubrimiento minimo de hormigén de 7,5 centimetros en forma
radial. La instalacion ideal de Waterstop-RX es en el centro del muro o losa.

1 Waterstop -RX no ha sido disefiado tipic amente para su uso en juntas de dilatacion.
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MIrima 3* (7.5 cm)de recubrimisnto
desde |a superficle exterior del murno

Instalar Waterstop-RX
sobre la cara intema de la
enfierradura exterior

Figura 31 Instalacion tipica de Waterstop-RX en una junta de construccion.
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SELLO PARA JUNTAS DE BENTONITA SODICA Y BUTILO

Aplicar
WE-Adhesive
sobre una

superficie impia

DETALLE DE UMA JUNTAEN LIMA LOSA

Waterstop-RX
(Min. 7.5 cm de cobertur 2l

Figura 4 i Instalacion de Waterstop-RX en losa. Figura 517 Instalacion de Waterstop-RX en

pasos de ductos.

PROPIEDADES ESPECIFICAS DE WATHXSTOP

PROPIEDAD ENSAYO VALOR
Contenido de Bentonita de Sodio 75%
Resistencia a la Presion Hidrostéatica Test Independiente |70 m
Ciclos de Secado/Hidratado (25 ciclos @ 70 m) Test Independiente | No afecta
Gravedad Especifica @ 25 °C ASTMD 71 1,57
Flash Point ASTM D 93-97 >149°C
Adhesién al concreto usando WB Adhesive Test Independiente | Excelente

ESPECIFICACIONES DE WATERRXTOP ‘

MIN. COBERTURA RADI/
PRODUCTO MEDIDA SECCION | LARGO POR CAJ DE HORMIGON
RX101 1" X 3/4" Rectangulo 30.48 m 0¢ o0T13Ip OV
RX101T M MK ¢ | Trapezoide 36.58 m 0¢ o0T1Ip OY
RX%102 okné¢ E (Semicirculo 60.96 m 2" (5 cm)
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SELLO PARA JUNTAS DE BENTONITA SODICA Y BUTILO

3. SECCION. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION
3.1. JUNTAS DE COLADO

1.- Asegurar que la superficie de la junta esté limpia y libre de aguas estancadas. El concreto
suelto debera ser removido.

2.- Apligue WB-Adhesive con brocha o pincel una franja fina, uniforme, de unos 25 milimetros de
ancho, en la superficie del concreto, cuidando de aplicar también en las posibles zonas re-hundidas
y esperar a que su color se vuelva negro. Volver a aplicar adhesivo si pasadas 6 horas no se ha
instalado la banda.

3.- Desenrollar la longitud de Waterstop-RX necesaria, con el papel desechable sin quitar, y colocar
la cara expuesta/negra en la zona con adhesivo, presionando firmemente para ajustar Waterstop-
RX a las zonas con irregularidades.

4.- El papel desechable de los rollos debe ser quitado antes de colar

5.- Los extremos de los sucesivos tramos de Waterstop-RX deben estar totalmente unidos sin
traslaparse

PASD PASO 2
[,
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h el
Limpieza de la superficie de cualquier Aplicacin de WE-Adhesive,
suciedad. P faul manteniendo la cobertura minima de
7,5 cm. radiales.
PASO 2 PASO 4

Al cambiar de color el WB-Adhasive Instalar Waterstop-RX de tope, nunca
(de gris a negro), se debe remover el se debe traslapar. Finalmente werter
papel y presionar  Waterstop-RX &l harmnigdn.

contra el adhesivo.

Figura 6 1 Cuatro simples pasos en la instalacién de Waterstop-RX.
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SELLO PARA JUNTAS DE BENTONITA SODICA Y BUTILO

RX 101 RX 101T

3" imn.

.. _;J'l;l

MINIMO 7,5 CM (3" DE COBERTURA RADIAL CON HORMIG OM

Figura 7 - Ubicacion tipica de Waterstop-RX 101 & 101T en juntas de colado.
RX 102

MINIMO 5 CM (2") DE COBERTURA RADIAL CON HORMIGOM

Figura 8 i Ubicacion tipica de Waterstop-RX 102 en juntas de colado.
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SELLO PARA JUNTAS DE BENTONITA SODICA Y BUTILO

3.2. ELEMENTOS PENETRANTES

Waterstop-RX puede ser instalado perfectamente en el perimetro de la tuberia, en caso de colado
directo. A continuacion, se mencionaran las directrices de instalacion:

1. Asegurar que la superficie del ducto, tuberia, etc., esta limpia y libre de grasas, etc. Con un
cepillo aplicar una tira delgada, uniforme de unos 25 milimetros de ancho de WB-Adhesive y
esperar a que se ponga negro para instalar la banda. Volver a aplicar adhesivo si durante 6 horas
no se ha instalado la banda.

2. Corte del rollo la longitud requerida de Waterstop-RX, sin liberar el papel, y colocarlo contra el
adhesivo, alrededor de tubo, etc., haciendo coincidir los finales de la junta para formar un sello
completo alrededor del elemento penetrante. Quitar el papel desechable.

3. Para multiples tubos, etc., repetir el procedimiento anterior.

4. El sellado alrededor de vigas de acero, columnas, anclajes de gruas, etc. requiere que
Waterstop- RX sea cortado e introducido en cada esquina interna, para asegurar un sellado
compacto y continuo contra la superficie de acero (figura 11).
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! Waterstop-RX Relleno de hormigdn
Figura 9 7 Detalle de una sola penetracién en losa o muro. Figura 10 i Mdultiples penetraciones en losas o
muros.
=
:‘\.\:: - —_—
— .-F"'F -
gty Pilar de acero / '\: Waterstop-RX
el
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Figura 11 - Instalacién de Waterstop-RX en un pilar de acero.
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SELLO PARA JUNTAS DE BENTONITA SODICA Y BUTILO

3.3. SUPERFICIES DE CONCRETO IRREGULAR
Waterstop-RX puede ser instalado en muros enterrados y losas de fondo irregulares, siguiendo las
instrucciones de instalacioén generales para el uso con adhesivo:

1. Aplicar Waterstop-RX de forma continua contra la superficie irregular, siguiendo el contorno de

Llos diferentes niveles. No dejar huecos entre la superficie y el Waterstop-RX (figura 12).
2. Se puede usar Bentoseal para rellenar huecos inevitables bajo la junta Waterstop-RX.

HORMIGON IRREGULAR

CONTORNO DEL HORMIGOM EXISTENTE

Figura 12 - Instalacion de la junta Waterstop-RX en una superficie irregular.
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CONSULTAR A PSC PARA RECOMENDACION DE INSTALACIONES Y/O
CONDICIONES NO EXPUESTAS EN ESTE MANUAL .

LIMITE DE GARANTIA

La informacion y los datos contenidos se creen ser exactos y confiables. Las especificaciones e informaciones contenidas reemplazan todas
las versiones previamente impresas y estd conforme a cambio sin aviso.

La garantia del fabricante del sistema instalado est& disponible. Entrar en contacto con el vendedor para los términos y los documentos,
incluyendo todas las limitaciones.

Todas las mercancias vendidas por el vendedor se autorizan para estar libres de defectos. El vendedor no sera responsable por el mal uso de
las mercancias, o no se aceptara cambios de cualquier otra causa que se relaciona ademas, y de la responsabilidad del vendedor abajo en
todo caso expreso se limitan al reemplazo (en la forma enviada originalmente) de las mercancias que no se conforman con este acuerdo o en
la eleccién del vendedor, al reembolso, o acreditando a comprador con, de una cantidad igual al precio de compra de tales mercancias, si
tales demandas estan para la abertura de la garantia o de la negligencia. Cualquier demanda del comprador referente a las mercancias
vendidas abajo para cualquier causa sera juzgada renunciada por el comprador a menos que esté sometida al vendedor en escribir dentro de
treinta (30) dias del comprador de la fecha descubriera o deba de descubierto, cualquier abertura demandada. Los materiales se deben
examinar y probar por el comprador antes de su uso si la calidad del producto esta conforme a la verificaciéon después de envio. Las garantias
de funcionamiento son provistas normalmente por el aplicador.

Nota: Voltex/Voltex DS no es un material para juntas de dilatacion. Las juntas de dilatacién seran la responsabilidad de OTROS.

BUILDING MATERIALS GROUP

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA MEXICO

Inovacién Comercial PSC, S.A. de C.V.
Barranca Chica No. 8
Col. San Juan Totoltepec, 53270
Naucalpan, Edo. de Méx.
Tels.: (565) 5375109 (55) 5363106 (55) 26409233

ventas@pscmexico.mx
Servicios@pscmexico.mx
sopatetecnico@pscmexico.mx
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